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室巧ユニット巧ワイヤレスリモコン 

BRC7G3 

BRC7G6 


•このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、 
まことにありがとうございます。 

>この取扱説明書には、安全【こついてのミま意事項を 
記載しておリます。 

正しくお使いいただくために、ご使巧前に、 
必ずお読みください。 

お読みになった後、いつでもご覧になれるよう、 

お手元に保管してください。 

>この取扱説明書はワイ七レスリモコン専巧ですので、 

室内ユニットイ寸属の取あ説明書とあわせてご覧ください。 




ワイヤレスリモコンキット 


取扱説明書 


ご使巧の前に 

安をじついて 

必ず守ってください . 1 

リモコン各部の名前と働き . 4 

各部の名前と働き . 6 

リモコンの取扱いについて . 7 


運転について 
運転のしかた 


天井吊お巧 


802345 55 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 


知っておいてください 


























迂 后 、 I 


♦本体やリモコンで遊ばせない 

誤った操作による体調悪化や健康障害の 
原因になることがあります。 


参リモコンは絶巧にせ解しない 

内部を手で触れると感電や故障の原因に 
なることがあります。 

内部の点検調整はお買上げの飯売店に I 
ご依頼ください。 3 

参ワイヤレスリモコン使巧時は、 

本体受信部お<じ強い光線や 
インバーターけい光のを設置しない . 

誤作動の原因となることがありまず。1 


Q 


►リモコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义災の原因に 
なることがありまず。 


禱 

水めれ禁止 


►リモコンは、水のかかるおそれの 
ある場戸斤に設置しない 

水が機器の内部に入ると、感電のお若れが 
あるほか、内部の電子部品が故障する原因に 
なることがあります。 


こ戀 

水めれ禁止 


•お手入れのときは必ず運転を停止し、 
電源 ブレーカーをしゃ 断す る 

電源をしゃ断しないと、感電やけがの 
原因になることがあります。 


〇 


参めれた手で操作しない 

感電の原因になることがあります C 


藝 

めれ手禁止 


リモコンについて 


么警告 I 


♦分辭や改造•修理をしない 

感電-义災の原因になります。 

お買上げの販売店にご依頼ください C 


♦可燃性のガス（ヘアスプレーや殺虫剤など） 

は本体のぶくで使巧しない 

ベンジン.シンナーで本がをふかない f \\ 

ひび割れ-感電-引义の原因になります。 

禁止 


必ずアースエ事をして 
<ださい。 


必ず指示どおりに行って 
<ださい。 

絶対に水1こめらさないで 
ください。 


絶対にしないでください。 

絶対にめれた手で 
触れないで < ださい。 


♦本で中に使われる「絵表示」の意巧は次のとおりです。 


誤った取扱いにより、傷害を負う巧龍性または物的損害の可能性があるもの。 
状ミ兄によっては重大な結果に結び付く巧龍性もありまず。 


A 注忌 


誤った取扱いにより、死 t や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。 


A 警告 


♦ここに示したミ主意事項は、下記の2種類に分類していまず。 

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 


必ず守って<ださい 














♦室外ユニットの吹出□を取りかさない 

ファンが高速で回転し、 

けがの原因じなることがあります。 

参長期使苗で傷んだままの据付台などを 
停巧 L かし 1 

傷んだ状態で放置するとユニットの 
落下につながり、けがなどの原因に 
なることがあリまず。 

♦室外ユニット①上に乗ったり、 

物を載せたりしない 

落下-転倒などにより、 

けがの原因じなることがあります。 

♦吸込□や吹出□をふさがない 

能力低下や故障の原因になることが 
あ LJ ます。 


♦室向-外ユニットの真下やおくじ 
めれて困るものは置かない 

運転条件じよっては、本体や冷媒配管への 
結露•エアつィルクーの汚れ-ドレン化 □ 
のつまりで水が滴下し、家財などをめらす 
原因になることがあります。 

鲁エアコンの風が直接当たるところで 
燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因じ 
なることがありまず。 

參室巧ユニットの真下やおくで 
ほかの暖房器具を使わない 

暖房器具の熱により吸 A グリル 
などが変形ずることがあります。 


王,音、使用上の注意事項 


♦特しゅ巧途には使巧しない 

精密機器•食品-美術品などの保を、 
動植物の飼育や栽培など、特しゅ用違に 
使用すると、対象物の性能-品質- 
寿命に悪影響をおよぼずことがあります。 




♦室外ユニットの吸么□や 
アルミフインにさわらない 

けがの原因になることがあります。 


禁止 



禁止 


室内ユニット-室かユニットについて 

A 警告使用上の注意事項 I 


参長時間ぶ(温)風を体に直接当てない、 
冷やし週ぎ(暖め過ぎ)ない 

体調悪化-健康障喜の原因になります。 


♦吸込□-の出□や風向羽根に指や棒など 
を入れない 

ファンが高速で回転しておリ、 \ 、/ 

けがの原因になりまず。 

•調理庙油や機械油など油成巧が 
浮遊している場所では使巧しない f 

ひび割れ•感電-引义の原因になります 。 VfT 


•調理室など油煙の多いところ、または 
巧燃性ガス-腐食性ガスや金属製の 
ホコリのある場所では使巧しない 

义炎や故障の原因になリます。 


•冷媒がもれたら义気厳禁 

エアコンに使巧されているぶ媒は安全で、 

通常もれることはありませんが、万一、ぶ媒が室内 
にもれ、つ アンヒーク ー. ス I —ブ- コン □などの 
义気にふれると有毒ガスが発生する原因になります。 
燃焼器具などの义気を消して部屋の換気を行い、 

お買上げの販売な(こご連絡 < ださい。 

冷媒もれの修理の場合は、もれ箇所の 1 X 1 

修理が確実に行われたことをサービスマン 
に確認のうえ、運転してください。 禁1 


♦ヒューズ付負荷開閉器を使巧の場含、 
正しい容量のヒューズじん化は使巧しない 

針金などを使巧すると故障や I 

火がの原因になりまず。 

•電源ブ レーカーじよるエアコンの 

運転や停止をしない . 

义が作水もれの原因になりまず。 ^ 

また、停電補償が有効に設定されて 
いる場合、ファンが奕然回り、 

けがの原因になります。 


•異常時にげ臭いなど)は、運転を 
停止して電源をしゃ断する 

異常のまま運転を続けると、故障や 
感電，乂がなどの原因になります。 

お買上げの販売店にご連絡<ださい。 

•ミ共水-台風など天巧でエアコンが 
水没したときは、お實上げの 
販売店に相談する 

運転をすると、故障や感電-义が 
などの原因になります。 


〇 


〇 




71 王/音、据付上の注意事項 I 


鲁巧燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない 

万一、ガスがもれてユニットの jOv 

周囲に溜まると、発义の原因に I \| 

なることがあります。 


参ドレン配管は、確実に排水するように 
施工する 

不備があると、屋内に水もれし、 

汚れや故障の原因になることが 
あります。 


〇 


♦据付工事は、自おでしない 

据付けに不備があると、水ちれ- fvj 

感電-乂災の原因になります。 

お買上げの販売店ご依頼< ださい。 禁止 

♦別売品の取巧けは、自巧でしない 
(交換巧別売品は除きます） 

別売品は当な指定以外のものは使巧しない / C \ 

取付けに不備があると、水もれ- IV 

感電*义災の原因になります。 

お買上げの販売店またはダイキン "" 

コンタクトセンターにご依頼ください。 


ZK 警告据付上の注意事項 

Q 参アース エ事を巧 

アースが不完全な場 
アース 線は、ガ7 


♦移動-再設置は、自巧でしない 

据付けに不備があると、 / V 1 
水もれ.感電-义災の原因になります 。 \jy 
お買上げの販売店にご依頼<ださい。禁止 


♦アースエ事を巧う 

アースが不完全な場合は、感電や义炎の原因になります。 
アース線は、ガス管-水道管-避雷針-11111 
電話のア-ス線じ觀しないでください。 1 H 


♦漏電しゃ断器を取り付ける 
(専門業者へ依頼する） I 

感電や义炎の原因になリます。 ^ 

•電源は必ずエアコン専巧の電源を使巧する 

専用外の電源を使巧ずると発熱- I 

义が•故障の原因になります。 1 


〇 



♦巧媒もれ巧策は、販売店に相談する 

万一、冷媒がもれて限界濃度を 
超えると、酸欠事故の原因になります。 
ル部屋に据え付ける場合は、冷媒が 
もれても限界濃度を超えないように 
対策する必要があります。 


〇 


使用上の注意事項 


>動植物に直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼず 
原因になることがありまず。 


Q 

禁止 

り 


参吹出□の1[11じ巧じスプレー左などを置かなし^««1«^ 

室内- 外ユニ、 ソトからの温風により /\1 

スプレーあなどが爆発ずるおそれが \jy 

あります。 禁止 

♦フィルター交換の際は電動機部に離れない 
電動磯部が熱くなっており、 fVi 

やけどの原因になることがあります。 \Jr 

お止 

♦室か ユニットの 周のに、物を置いたり、 
落ち葉をためない 

落ち葉などから侵人した\動物が rv 1 

内部の電気部品に触れると、故障や発煙 - \jy 
発义の原因になることがあります。 禁止 


♦エアコンの操作やおま入れのときは 
不安定な台に乗らない 

転倒などけがの原因になることが 
あります。 


Q 


参室巧ユニット-室外ユニットの上に 
なびんなど、水の入った容器を置かない 

漏電によって感電や义炎の 

原因になることがあります。 水めれ禁止 

♦エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义災の 
原因になることがあリます。 

水めれ)主意 

•室内-外ユニット内部の洗浄はお客様自身で^ 

行わず、必ずお買上げの販売店に依頼する Mm 

誤った洗浄剤の選定•側方まで洗浄を行うと 、 HJF 
樹脂部分が破損したり水もれなどの原因に 
なることがあります。 

また、洗ミき剤が電気部品や電動機にかかると 
故障や発煙.発义の原因になることがあリます。 

♦ときどき換気を巧う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の 
原因になることがあリます。 mm 

特に燃焼器具と-緖に使耐るときは、 

ごを意 < ださい。 

♦高所作業をするときは ^ 

足場に気をつける mm 

足場が不錦な場合、落 T •輸じより 

けがの原因になることがあります。 ， 


の 

11112 pr 

〇 



リモコン各部の名前と働を 


運捉リモコン 


を信巧の _ 

室内ユニ、ソトへの信号送信時に 
点滅します。 


設定温度表示 

設定温度を表示します。 


送信部 

室内 ユニッ トへ 
信号を送ります。 


運転/停山 



表示部 


4 


/上の表示は説明のため、すべてを表示しています。 
V 実際の運転時とは異なります。 











操イ乍 



上の図はふたを開けた状態を 
,示していまず。 


5 


運起/停止ボタン 


1度押ずと運転し、もう1度押すと 
停止します。 


温度調節ボタン 


温度の設定のときに押します。 


風量調節ボタン 

このボタンを押すごとに r 弱」 r 強」 r 急」の 
3段階の調節ができまず。 



温度調節/時間設定ボタン I 

温度の設定およびタイマー時間の 
設定のときに押します。 

タイマー時間の設定については 


ページ参照 


タイマー予約/解瞭ボタン) 


ぺージ参照 


タイマ切換入/切ボタン 


ページ参照 


運転切換ボタン 


運転モード（「冷房」「暖房」「自動」 
r 送風」「ドライ」）を切り換えるときに 
押しまず。 


賊ぺ-ジ参照 


似ぺ-ジ参照 


点検/試運乾ボタン(サービス用 ） j 

点横または試運範時に押しまず。 
通常は使用しないで<ださい。 


* ピッ」で受信確認 U 

室内ユニットがリモコンからの信号を 
受けると受信音が「ピッピッ」となり、 
受信が確認できまず。 


フイルタサインリセットボタン J 


風向調節ボタン 


血運転 

'W 


ぶ 


で 


鼓定風重 
§习延冠、 


時間後切 

し/ 

時間後人 


送風ドライ 
自動冷房暖房 


風向スイング 


点ネ矣試運転 

V ノ 


J 使用の前に 








ち部の名前と勘を 



室内ユニット表示部 



度信部 


リモコンからの信号を 
受けます。 





備除霜 
儀フィルタ-サイン 
戀タィマ- 
戀運牵ミ 


r -® 換気清を 

• A I レメント洗浄 I 


応急ミぉ If 


fe ； 急運範ボタン J 

リモコンが使えないときの 
運転に使巧しまず。 


〔表のフンプ i 

•運転ランプ(赤） 

運転中、点灯します。また、機械異常時点滅します。 
•タイマーランプ(綠） 

タイマーセツトされているときに点のします。 
•フィルターサインランプ(ホ） 

エアフィルターの就ミ争時期になると点灯します。 
•除霜ランプ(穫） 

除霜運転中、点灯します。 

(冷房専用タイプの場合は点灯しません。） 

また、電源を入れたときに数分間点滅します。 


表のフンプ 

•換気清ミきランス緑） 

グループ制御ページ参照)している 
空気清浄ユこットまたは全熱を換器ユこ、ソト 
「ベンティエール」が運転中、点灯します。 
•エレメント洗浄ランプ(赤） 

ストリーマ除菌ユニツトの放電エレメントの 
洗ミき時期になると点灯します。 


フィルターサインランプが点灯したら室内ユニットに付属の取扱説明書をご覧のうえ、 

エアフィルターの清掃をしてください。 

エアフィルターを元どおりに入れた後は、リモコンのフィルクーサインリセットボタンを押してください。 
室内 ユニ 、ソ ト表示部の フィ ルターサインランプは消えます。 

ストリーマ除菌ユニット（別売品)取が時は、フィルクーサインランプ-エレメント洗浄ランプが 
点阿したら別売品に付属の取扱説明書をあわせてご覧のうえ、フィルターの清掃-交換-エレメントの 
洗ミ争をしてください。 


C 腿里〇 

•清掃をされる隱には安全のため運転/停止ボタンを必ず停止にし、電源をしや断してください。 


6 




















y モコンの巧巧いについて 












送信部は室内ユニットの雙信部に向けて 

室内ユニットとリモコンの闇にカーテンなど信号を 
さえぎるものがあると作動しません。 


送信距離は約9 m 

落としたり、水をかけたりしない 

故障ずる原因になることがあります。 



リモコンのボタンを先のとがったもので 
巧さない 

故障する原因になることがあります。 

•イン y \—ター堕光ながある部屋では、 

信号を受け付けない場合があります。 

新し<窜光なをお買上げになる場合は、 

販売店にご相談 < ださい。 


>リモコンでほかの電気磯器が作動する場をは、 
電気機器を離ずか、販売店にご相談ください。 


モコンの取扱いについてごミ主意ください 
















運面のしかた J 


冷房 • 暖房’自動’送風運転のしかた 



運黯の内容と働き 



•機械保護のため、運転を開始する 
6時闇]:上前に電源を入れて 
<ださい。 

• シーズン中は電源をしゃ断しないで 
ください。 

始動を円滑にずるためでず。 



1 


運転切換を数画し、 

しち房」「暖房」「自動」「送風」の 

うちご希望の運転に切り換えまず。 


>冷房専用タイプの場合は「冷房」と「送風」のみ 
設定巧能です。 


運転/停止を押しまず。 

運転ランプ(赤)が点なし、運転を開始します。 


もう1度 運転/イ旱 止を押します。 
運転ランプが消なし、運転を停止します。 


暖房運転の場合、停止後に室内ユニット内の熱を 
取り去るため約1分闇送風運転します。 

運転停止後、すぐに電源をしゃ断しないで 
ください。ドレン排出装置の残留運転のため、 
必ず5せじ a 上待ってください。 

水もれやが障の原因になることがあります。 

設定変更や運転/停止をした場合、室内ユニット 
の受信音が「ピッピッ」と鳴ることを磕認して 
ください。 



广冷房 

暖房 

送風 " 

おずすめ設定温度は、26〜28てでず。 

おずずめ設定温度は、18〜23でです。 

室内の空気を循環させます。 


自動（ぶ暖自動） 

•運転中、ある室内温度を境に自動で 
冷房運範暖房運転が切リ換わります。 

•設定湿度は変更できまずが、運転内容が切り換わると 
自動で設定温度ち変更します。 

(室湿を一定に保つ運転ではありません。） 

「自動冷房」イ自動暖房」時は5て設定温度が下がります。 
「自動暖房」^「自動を房」時は5で設定温度が上がリます。 

• 「自動」運転にすると設定温度に対して体感温度の 
補正を巧うので、年闇を通じて快適さを保ちながら 
さらに省エネ運転ができます。 


^「自動冷房」で27でにセツトされたが態から、 

U 室内温度が下がり 25° cw 下 I こなると r 自動暖房」に 
切り換わります。 

その時、設定温度は22でに変更され、さらに 
室内温度が下がり22でじ(下にな つたところで 
暖房運転が始まります。 

お房^を房の時ち同様になります。 


室内温度 
設定温度 


運転状! 


〜2己で〜 

2ZC I 27C 


暖房 


送風 


鴻房 

















盈度-風重-風向の設定 


、運転/停止 


、口 /iiii'w 己 ax 〜 ■ レかづ 0 

/unis ^を押すごとに rc ずつ上がります。 

▽を押すごとに rc ずつ下がりまず。 

• 送風運転の場合は設定できません。 


陆度 1 



設定温度 

之<3。 


gdji 麵節 


使巧务件 

下記ム(外の条件で運転すると安全装置が ffl ) き、 
運転しないことや室内ユニットから露が落ちる 
場合があります。 



運転 

タイプ 

使巧条件(室内ユニット吸么空気） 

モ-ド 

温 展 

>显 度 

、ム 

/で居 

ぶ暖房兼用 

ぶ 房 専用 

21〜32で 

80% t (下 

暖房 

冷暖房兼用 

15〜27て 



機種じよっては、設定可能範囲全域にわたっての 
設定ができない機種があります。 

詳しくは販売店にお問合せ<ださい。 


暖房運疆の特性 

運転開始じついて 


S 風量調節を押し、 

m 「弱」「強」「急」 のうち t 
I — t 運転に切り換えます。 


ご希望の 


>機械保護のため、自動で風量をコント□ール 
ずることがあります。 

•室温に応じて、自動で風量を変更することがあります。 
また、ファンが停止する場合もありまずが、 
異常ではありません。 

>風量の切換完了までに時闇がかかる場合が 
ありまずが、異常ではありません。 


風向 


風向調節を巧します。 
(13、ぺージ参照 


自動運乾の場含 


温度を設定しまず。 

A 「低」から「高」まで5段階で 
▽ 温度を設定します。 

「高■低」が点なします。 


• 送風運転の場合は設定できません。 

•設定変更や運転/停止をした場合、室内ユニッ 
卜の受信音が「ピッピッ」と鳴ることを確認 
してください。 



一般的に暖房運転の場合、を房運起と比べ設定温度になるまで時間がかかります。 
タイマー運転を活用した事前の運転開始をおすすめします。 


暖房能力の低下やぶ風が吹き出すのを防ぐためじ次の運転を行います 

I^PnllL • 室外ユニットに霜が付くと暖房能力が下がるので自動で除霜運車; 

r^l > ^PC 3 A 、口 ^^ j vfr , I —U I I ^ 4 -^ — . —— I r=tr 六 n x-rv n へ ^^ —、 . 1〇 I が I— ili-r f — 1 -- — I- 


外気温度と拨房能力 
について 


■室外ユニットに霜が付くと暖房能力が下がるので自動で除霜運転に切り換わります。 
•温風が止まり、室巧ユニット表示部の除霜ランプが点のします。 

•糸ろ6〜8分(最長10か)で、元の運転に戻リます。 

• 外気温度が下がるにつれて暖房能力が低下します。 

このような場台はほかの暖房器具と併用してお使いください。 

(燃焼器具と併巧の際は、こまめに換気してください。） 

エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。 

•お部屋全体を暖める温風循環方ぶなので、運転を開始してから暖まるまで、しばら< 
時闇がかかります。 

エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で微風運転に 
なります。 

そのままお待ちください。 

•温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキュレーク（室内循環用ファン）の 
ご使巧をおすすめします。詳しくはお買上げの目反売店にご相識ください。 
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タイマー運乾のしかた 



タイマー運乾を取り消したいときは 

運捉の内容と働き 



タイマ切換を 押し、 


「時間後切」 か 「時間後入」 


を選びます。 


押すごとに表示が、 

1 

/ r 表示なし」\ 


「時闇後切>^「時闇後入」 


と切り換わりまず。 


「時間後切」または「時闇後入」が 


点滅します。 


广 

2 

L _ 

時間を設定し ます。 

A を押すごとに 1 時闇ずつ進みます。 
▽ を押すごとに1時間ずつ戻ります。 

•巧し続けると、設定時間が連続的に変わります。 
•最大 72 時間先まで設定できます。 

r - 

3 

予約を 巧します。 

これで予約完了です。 

「時闇後切」か r 時間後入」が 
点滅から点巧に変わります。 



取り 

解除を 巧します。 



消し 

L _ 

表示が消えまず。 



•室内ユニットの受信音が「ピッピッ」と鳴る 


ことを確認してください。受信音が鳴らない 
場合は、上記 1 〜 3 で再度タイマー設定した後 
解除を押してください。 


ご希望の時間運乾後 
停止させたいときは 


例 時闇を 「 S 」 にあわせると 


時間後 


ご希望の時間経過後運範 
を開始させたいときは 


觀 I 時闇を「巧」 I こあわせると 


時№0 


「8時間後切」と表示されます。 

予約完了から別き間後に運転を停止します。 
(ま）運転停止後そ約は解除され、表示が消えます。 


r 別き闇後入」と表示されます。 

予約完了から8時間後に運転を開始します。 
(を）運転開始後予約は韶除され、表示が消えます。 
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r 時間後切」「時間後入」を同時に予約した場含 

•予約完了したときから同時に残り時間をカウントし、表示しまず。 

^「3時闇後切」 3時闇徵こ運転を停止します。 運転開始後予約は 

^「4時闇後入」予約します。 停止した1觸後から運転を開始します。 解除されまず。 

g 定盈度 


設定風量 
強 


i 

I 

時闇後人 




r 時間後切」と r 時間後入」を同時に 
予約したいときは 

•下の例を参照して操作してください。 

IM ] 3時間後に停止し、その1時間後に 
運転する場合 

I 

「3時闇後切」と「4時闇後入」とを 
設定しまず。 

① タイマ切換を 押し、 

「時間後切」を選びます。 

( r 時間後切」が点滅します。） 

② む ▽ で時圖を r 3」 じ設定しまず。 

③ 予約を 押します。 

「3時間後切」が設定されます。 

( 「3時間後切」が点灯に変わります。） 

④ 次に タイマ切換を 押し、 

「時間後人」を選びます。 

( r 時間後入」が点滅しまず。） 

⑤ で時闇を r 4 j に設定しまず。 

⑥ 予約を押しまず。 

「4時闇後入」が設定されます。 

( 「4時闇後入」が点灯に変わります。） 

これで同時予約完了でず。 



前回予約した時間を表示しまず。 










マイコンドライ運転のしかた 



運おの内容と働き 


準備 

•機械保護のため、運転を開始する 

6 時闇]: > 0 : 前に電源を入れて 
<ださい。 

• シーズン中は電源をしゃ断しないで 
ください。 

始動を円滑にするためです。 


r 

1 

運転切換を 数剛し、 

「トフイ」 に切り換えまず。 


r - 

2 

L _ 

運転/停止を 押します。 

運転ランプ(赤)が点なし、運転を開始します。 

_ J 

■設定変更や運転/停止をした場合、室内ユニット 
の受信音が「ピ、ソピ、ソ」と鳴ることを確認して 
ください。 

風向を変えたいときは 

r - 

風向 

^ _ 

風向 調節を押します。 

(13^ ページ 参照 


停止 

もう 1 度 運乾/停止を 押します。 

運転ランプが消なし、運転を停止します。 


• 運転停止後、すぐに電源をしゃ断しないで 
ください。ドレン排出装置の残留運転のため、 
必ず5分以上待ってください。 

水もれや故障の原因になることがあります。 

•設定変更や運転/停止をした場合、室内 ユニット 
の受信音が「ピ、ソピ、ソ」と鳴ることを確認して 
ください。 



マイコンドライ 

•マイコンドライとは、をえ遏ぎを防止するために 
室温をできるだけ下げないよう、弱めのを房運転 
と停止を繰り返して湿気を取る機能です。 
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マイコンドライの特性 

• 温度と風量はマイコンが自動でコント□ールして 
いるため、運転中は温度と風量の設を-変剪ま 
できません。 

• 室温が20で t (下のときは運転できません。 
•湿度のコント□ールはできません。 
































風向調節のしかた 


A X グ 


運転の内容と働き 

風向調節には次の3通りがあります。 


機械が自動で風向を 
上下させます。 , 


室内ユニット 


0° 〜 60°の 間で 5 段階に ±1；^ 
風向を固定することがィ- ここ^ス^ 
できます。 ムンノ I 

い レー バーの角度^ •^卜 

I ではありません J (希望位置) 


室内 ユニット 


手動により、左ちち向の 
ご希望の位置に 
風向を固定させることが 
できます。 


(白辜がノレ/、 U ソけに ^を品尸:ち、 しだみリ。 

し T 田占こ-一 I 、マ I ではありません cJ 細望位置 ） 

上下風向羽根の動きしついて 

下記の運転状態のときは自動で風向をコント□ールするので、リモコンの表示とは異なる場合があります。 

「•設定温度より室湿が高いとき （ r 暖房」運乾の場合） 

(ち風が直接体に当たらないように、水平唤化しとなります。） 

、n 肖ヒ •除霜運転時 （ r 暖房」運転の場合） 

^ (冷風が直接体に当たらないように、水平唤化しとなります。） 

• 下唤化しの状態で連続違転した場合 （ r 冷房」 • 「ドライ」運転の場合） 

[ (風向菊根に結露しないように一定の間、水平方向となります。） 

運転モードは、「自動」運転の場合も含みます。 


運転/停正^ 



設定温度高め/\低め 

がです Qu 

予約辭滕 

00 

クイマ切換 


纏聽规換: 


風向スイング; 


礙;難謂額 


圓 iiiiiii 轉 励 ffil 

〇取 

点お/試運転 

〇 


上下風向角度の調節のしかた 


風向調節を押します。 

押ずごとに r 風向」 r 風向スイング」が 
切り換わりまず。 


風向を希望の位置に変えたいときは 

風向スイングの状態で室内の風向が 

2 希望の位置にきたらもう1度 

風向調節を押します。 

しばらくして希望の位置に止まります。 

左ち風向角度の調節のしかた 

峡化□内部の左ち風向通根を左ちに調節して 
ください。 


•調節できる位置でいったん風向スイングを 
停止させてから巧ってください。 

風向スイング中に調節すると、 

上下風向羽根が手にあたることがあります。 
•左ち風向羽根は4枚ずつのユニットで 
同じち向に動きます。 

となりあうユニットを図のようなげ態で 
運転しないでください。 

露が落ちる原因となります。 

左右風向題根ユニット（上面より） 









故障診断のしかた 



復帰 運転切換を巧します。 


1 

点検/試運 乾を押し、 

，点検を 選びます。 

「ご」が表示され、点滅します。「ユこ、ント」が点灯。 

r - 

2 

L _ 

， 

3 •ニツ ト No •を変更しまず。 

室内ュこ、ソトより受信音が 
すすむ^ 鳴るまで押します。 

_ d 

♦受信をの回数 

/ 3回……じ(下の操作をすべて行ってください。 

1回……回•固の操作を巧ってください。 

V 連続……異常はありません。 

r 

3 

L _ 

1 

運乾切換を押します。 

異常コード左側の rG 」 が点滅しまず。 


r 

4 

異常 コー ドを変更しまず。 

高^^ 室内ユニットより受信音が 

2回鳴るまで押します。 

_^ _ 


r 

5 

k _ 

運転切換を押します。 

異常コードち側の 「 G 」 が点滅します。 


r - 

6 

異常 コ— ドを 変更しまず。 

高^低め室内ユニットより受信音が 
ノ 連続して鳴るまで 
押します。 


•受信音が連続して鳴ると異常コード確定でず。 


運転の内容と働き 


エアコンが異常停止すると、室内ユこット表示部の運転ランプが点滅しまず。 

上の要領でリモコンを操作し、表示された異常コードをお買上げの販売店にご連絡ください。 
異常内容が早くわかり、修理に要する時間が短縮されます。 


14 













